
�CentaFlow 
Windgetriebener Ventilator 

DACHLUFTER MONTAGEANLEITUNG 

Sicherheitshinweise 
Bei Arbeiten auf dem Dach sollten Sie stets auf lhre eigene Sicherheit achten. 

Montageanleitung 
1. Schneiden Sie ein Loch mil einem Durchmesser von 080mm in das Fahrzeugdach 
2. Schleifen Sie scharfe Kanten und versiegeln Sie blankes Metall, um Korrosion vorzubeugen 
3. Setzen Sie den Lutter auf das ausgeschnittene Loch 

Achtung: Sorgen Sie tor eine korrekte Ausrichtung des Lufters - der auf dem inneren Luftungsblech 
markierte Pfeil, muss zur Vorderseite des Fahrzeugs zeigen (Siehe Abbildung 3) 

4. Entfernen Sie jegliche Metallspane, Schmutz oder Staub, um sicherzugehen, dass der Lutter auf einem 
vollstandig flachen Untergrund montiert wird und sorgen Sie dator, dass die integrierte Dichtung 
ordnungsgema.B fixiert ist 

5. Wahlen Sie aus den 3 mitgelieferten Schrauben die fur lhre Dachstarke erforderlicheSchraubengr6Be. 
Benutzen Sie MB x 16mm tor eine Dachstarke von 1 bis 6mm, MB x 20mm tor eine Dachstarke von 7 bis 
11 mm oder MB x 25mm tor eine Dachstarke von 12 bis 17mm 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass der mitgelieferte 0-Ring unterhalb des Schraubenkopfs befestigt ist. 

6. Fuhren Sie die Schraube durch das zentrale Befestigungsloch des inneren Luftungsblechs und richten Sie
diese vom Fahrzeuginneren am Ventilator aus. Durch Drehen der Fixierschraube Uhrzeigersinn, 
wird der Ventilator fixiert 
Achtung: Fur festen Sitz sind mindestens 3 voile Umdrehungen erforderlich 

7. Fugen Sie die 3 Steckelementen des inneren Regelventils in die 3 rechteckigen Schlitze am inneren 
Befestigungsblech ein und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung. Dieses fungiert als Auf/Zu-Ventil 
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�CentaFlow 
Wind Powered Rotary Ventilator 

ROTARY VENTILATOR INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Safety Considerations 
When working on a roof, attention to your personal safety should be adhered to at all times! 

Installation Instructions: 
1. Cut a 080mm hole in the vehicle roof 
2. Remove any sharp edges and seal any bare metal to prevent corrosion 
3. Position the Ventilator onto the cut-out (roof top) 

Attention: Align the Ventilator correctly - the arrow marked on the Internal Vent Plate must point 
to the front of the vehicle (Refer image 3) 

4. Removing any swart, dirt or dust, make sure the Ventilator is mounted on a flat area on the roof 
and ensure the integral gasket is in place 

5. From the pack of 3 supplied, select the correct size bolt required to suit the roof thickness. 
Use MS x 16mm for roof thickness of 1 to 6mm, or MS x 20mm for roof thickness of 7 to 11 mm, 
or MS x 25mm for roof thickness 12 to17mm 
Attention: Ensure the 0-ring supplied is fitted to the underside of the bolt head 

6. Slide the bolt through the central fixing hole of the Internal Vent Plate and from the inside of the 
vehicle align with the Ventilator. Turning the fixing bolt clockwise will tighten to clamp Ventilator 
in place 
Attention: Minimum of 3 full turns required for effective engagement 

7. Align and insert the 3 lugs of the Internal Adjustment Valve into the 3 rectangular slots located in 
the Internal Vent Plate. This acts as the open/close valve. 
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